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「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス（外部リンク）」が、メンテナンス後そのまま貼り
付けができなくなりました。システム修正までの間、以降紹介する手順に沿って緯度経度情報を入力してください。

概要

「テキストボックスに貼り付けた内容で場所情報の
緯度・経度が設定されます。」と記載していますが、

現在は設定できない状態です。



緯度経度情報の入力方法

【手順１】 「測量成果電子納品境界座標入力支援サービス」にアクセスする

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス（外部リンク）」を
クリックすると、一度リダイレクトページに移動した後、
国土交通省国土地理院の「測量成果電子納品境界座標入力支援サービス
（https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html）に
自動的にジャンプします。

クリックします。

https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html


【手順２】 「系番号」を 「測量成果電子納品境界座標入力支援サービス」で選択する

地図の左にある「系を選択してください」のプルダウンから「７系」を選択します。

緯度経度情報の入力方法

プルダウンより「７系」を選択します。



【手順3】地図上で座標を取得したい地点に移動する

マウスのカーソル移動、ホイール操作で座標を取得したい地点まで移動します。

緯度経度情報の入力方法



【手順4】取得したい地点の座標を取得する

境界座標は、対象領域の４カ所で取得が必要です。地図上をダブルクリックすることで座標を取得できます。
①西側境界座標経度：緯度またはYが最小の箇所（最西端）
②東側境界座標経度：経度またはYが最大の箇所（最東端）
③北側境界座標緯度：緯度またはXが最大の箇所（最北端）
④南側境界座標緯度：緯度またはXが最小の箇所（最南端）

緯度経度情報の入力方法

ここをダブルクリックすると
①西側境界座標経度
③北側境界座標緯度を
取得できます。

ここをダブルクリックすると
②東側境界座標経度と
④南側境界座標緯度を
取得できます。

４ヶ所の（緯度・経度(度
分秒)をメモしておきます



【手順５】入力ルールに沿って座標緯度・経度を変換します。

①「 °」「 ′」「 .」を消します。
②緯度は先頭に0をつけます
③左から7桁にします。

緯度経度情報の入力方法

【136°54′27.8541″】の変換
・「 °」「 ′」「 .」を消します→「13654278541」
・経度のため変更なし
・「13654278541」を左から7桁にします→「1365427」をメモ

【35°10′50.8245″】の変換
・ 「 °」「 ′」「 .」を消す→「3510508245
・緯度は先頭に0をつけます→「03510508245」
・「03510508245」を左から7桁にします→「0351050」をメモ

【35°10′46.4995″】の変換
・ 「 °」「 ′」「 .」を消す→「3510464995」
・緯度は先頭に0をつけます→「03510464995」
・「03510464995」を左から7桁にします→「0351046」をメモ

【136°54′20.9404″】の変換
・「 °」「 ′」「 .」を消します→「13654209404」
・経度のため変更なし
・「13654209404」を左から7桁にします→「1365420」をメモ



【手順６】境界座標をシステムに入力します。

情報共有システムに戻り、変換した各数値を「東側境界座標経度*」「西側境界座標経度*」
「北側境界座標緯度*」「南側境界座標緯度*」に入力します。

緯度経度情報の入力方法

入力します


